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1.  Introduction 
 
Félicitations pour votre achat d’un composteur. 
 
Le compostage est un moyen facile de recycler les matières organiques. Le 
compost strusture le sol et améliore la croissance des plantes.  
 
Le compostage ménager avec le composteur  “JK 125/270” peut vraiment 
contribuer à solutionner le problème des déchets. 
En compostant, vous contribuerez à réduire le volume des déchets partant vers les 
centres d’enfouissement.  
 
Pour utiliser facilement le composteur JK 125/270: 
 
Dans la cuisine 
 

·  Disposez d’un récipient gradué (1 kg/2kg/3kg etc). Cela vous dira quelle 
quantité de déchets vous avez, et évitera de surcharger le composteur au 
delà de sa capacité quotidienne :  1,4 à 1,7 litrespar jour pour le modèle JK 
125 et 3,5-4,3 litres par jour pour le JK 270. 

 
·  Quand vous triez vos déchets de cuisine, ne mettez dans le composteur que 

ce que vous savez être compostable. Si vous avez un doute, ne mettez pas 
le déchet dans le composteur. 

 
·  Coupez la viande en petits morceaux, coupez les pommes de terre et les 

fruits en quatre, émiettez le pain, déchirez les sachets de thé, et déchirez les 
boites à oeufs en petits morceaux. Coupez les tiges de fleurs en tronçons de 
4-5 cm.  
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2.  Qu’est ce que je peux composter? 
 

Déchets Compostables Déchets NON compostables 
Restes de nourritures (crus, cuits, 
frits ou fumés)  

Mégots de cigarettes, cendres, tabac 

Viande et os Chewing gum 
Poisson et os Metaux 
Crsutacés Caoutchouc et gommes 
Légumes Litière de chat 
Oeufs et coquilles d’oeufs Sac d’aspirateur 
Pommes de terre Enveloppes, journaux 
Pain et biscuits Sac en plastique 
Tous types de fruits Cartons de lait ou de jus de fruits (ils 

sont traités 
Café : moût et filtres Sctoch 
Sachets et feuilles de thé Morceaux de bois peints ou traités 

(ils polluent le compost)  
Feuilles de papiers, sac en papier 
(non colorés)  

Cendres de cheminée, craie, terre 

Serviettes en papier (non-colourées) Liquides : lait, soupes  etc. 
Boite d’oeufs (non colourées et sans 
étiquette) 

 

Sciures de cages de hamster/ 
cochons d’inde 

 

Restes de fleurs de vases, pots ou 
parterres.  
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3.  Démarrer son composteur JK 125/270 en 4 étapes 
 

1. Mettre du compost ou du fumier de cheval dans le premier compartiment 
vide. (Toujours remplir  un compartiment à la fois et commencer à remplir le 
suivant une fois que le premier est plein)  

 
2. Ajuster les panneaux pour ouvrir légèrement un côté et fermer le côté vide. 

 
3. Mettre vos déchets (pas plus de 10 à 12 litres par semaine pour le modèle 

JK125 et 25 à 30 litres par semaine pour le modèle JK270) dans le premier 
compartiment, sur le compost ou le fumier de cheval. 

 
4. Fermer le panneau supérieur et faire tourner le composteur une ou deux 

fois.. 
 
Notes: 
Le premier compartiment mettra environ 6 semaines à se remplir, si vous apportez  
2.5kgs par jour. Le compartiment est plein  quand il reste 10cm de vide en haut du 
compartiment.  
Dans le compartiment plein, la température va monter plus vite et le contenu va finir 
de se composter avant que le second compartiment soit plein.  
 
 
 
 
Capacité 
Le modèle JK 125 peut traiter jusqu’à 1,7 litres de déchets organiques chaque jour.   
Le modèle JK 270 peut traiter jusqu’à 4,3 litres de déchets organiques chaque jour.  
Les déchets devront être ajoutés de façon régulière en petite quantité et non pas de 
façon irrégulière en grosses quantités. 
 
Préparation des déchets 
Pour de meilleurs résultats, tous les déchets devront être coupés en petits 
morceaux avant d’âtre ajoutés au composteur. Cela est très important car cela 
réduira significativement le temps de dégradation d es déchets.  
 
Ajout de sciure ou de granules de bois 
La sciure ou les granules de bois sont ajoutés aux déchets pour absorber l’humidité.  
Le ratio est de 1 pour 10 (Sciure/Déchets)  
Une unité de sciure pour 10 unités de déchets.  
 
Rotation du composteur 
Faire tourner le composteur diffuse de l’air à travers les panneaux, évitant les 
mauvaises odeurs et mélangeant les déchets secs et humides 
Une fois la température stabilisée, les panneaux devront être toujours ouverts .   
Un tour du composteur est suffisant pour aérer le contenu après chaque ajout de 
déchets.  
Faire tourner le composteur plus fréquemment si les déchets sont très humides 
pour assurer le bon mélange des sciures et des déchets.  
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4.  Qu’est ce qu’il ne faut pas faire 
 
Humidité 

1. Ne laisser pas le contenu de votre composteur devenir trop humide. Les 
déchets humides devront être égouttés avant d’être ajoutés.  

 
2. Ne verser pas de lait, soupes ou sauces dans le composteur car ces déchets 

sont difficilement absorbés par les sciures. 
 

3. Ne pas ajouter de cendres, craie ou terre. Ces déchets ralentiraient le 
processus de décomposition. 

 
4. Ne laisser pas le contenu de votre composteur devenir trop sec. Ne pas 

ajouter trop de sciures à la fois. Elles ont des grandes propriétés d’absorption 
et si les déchets deviennent trop secs, elles empêcheront la décomposition et 
les déchets resteront aggrégés.  

 
 

En cas d’aggrégats dans le composteur, ils doivent être cassés avec un outil de 
jardin par exemple. L’humidité est nécessaire aux microorganismes qui 
décomposent la matière. 
Vous apprendrez la consistance idéale : le contenu ne doit être ni trop humide, bi 
trop sec ! * 
 
 

5.  Vider le composteur 
 
Ouvrir le panneau supérieur. 
Put the steel plate over the compartment that you are currently using. To get the 
steel plate in place a second door needs to be opened. 
Rotate the unit half a turn.   
Scoop out the finished compost onto a plastic sheet or into a wheelbarrow. 
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6.  Trucs et astuces 
 
Accessoires pratiques 
 

·  Un sceau avec un couvercle pour conserver la sciure ou les granules de 
bois.  

 
·  Un rateau pour casser les agreggats et les gros morceaux de compost si ils 

s’en forment.  
 
Emplacement : à l’intérieur ou à l’extérieur 
 
Le composteur sera placé dans l’endroit le plus pratique.  
Si c’est à l’extérieur, il faut considérer : 

- un endroit facilement accessible depuis la cuisine par tous temps.  
- Un endroit protégé du froid extrême. 
- Un endroit près d’une clôture ou d’un arbre est idéal.   If it is outside, 

remember to consider the following: 
- Un toit au-dessus du composteur permet un remplissage plus facile et 

empêchera une forte pluie de ruisseler dans le composteur.  
 
Polluants 
 
Gardez à l’esprit que si vous souhaitez utiliser le compost issu du Jora 270 pour 
cultiver des légumes destinés à la consommation, vous ne devez rien mettre dans 
le composteur qui polluera le contenu. 
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7.  Informations complémentaires 
 

·  Temperature 
 
Le compostage a lieu entre +2 to +78OC.  Des micro-organismes différents 
travaillent dans différents intervalles de temperatures. Les températures les plus 
élevées sont les plus favorables. 
 
Avec une humidité et un taux d’oxygène homogènes dans le composteur, ainsi 
qu’une addition régulière de déchets; la température dans le composteur atteindra 
60 à 65OC. Il n’est pas nécessaire d’achter un termomètre, vous verrez de la vapeur 
s’échapper du composteur. D’ailleurs, il peut y faire trop chaud pour que vous 
puissiez y mettre la main, ce qui est déconseillé !  
 
Lorsque la température et le pH sont hauts, de l’ammoniaque peut être présent 
dans les vapeurs. Si l’odeur d’ammoniaque est trop forte, ajouter une petite quantité 
d’additifs carbonatés comme remède 

 
·  Composter en hiver  
 

Si vous démarrez votre compoeteur JK 125/270 en hiver et si vous avez une petite 
quantité de déchets, il est conwseillé d’ajouter une bouteille d’eau chaude dans le 
premier compartiment pour aider la montée en température. Une fois que la chaluer 
naturelle générée par le compostage, la bouteille d’eau peut être enlevée, par 
exemple au bout de 2 jours.  
Vous pouvez également fermer les panneaux lors de du démarrage d’’un nouveau 
compartiment. Pendant les premiers jours. N’oubliez pas de les laisser ouverts de  
3-4 mm quand la température commence à monter. Quand le compratiment est 
plein, les panneaux devront être complètement ouverts pour permettre la circulation 
d’air. 
 

·  Que faire de son compost 
 

Etant données les hautes températures lors du processus de compostage, le 
compost peut être directement utilisé au pied des plantes.  
 
Comme les os et les coquilles d’oeufs se décomposent lentement, ils seront 
toujours présents dans le compost. Ils pourront être récupérés et remis dans le 
composteur.  
 
Le compost est très nourrissant pour les plantes.  
5 litres par mètre carré sont suffisants pour planter. Pour les pots, mélanger 1 litre 
de compost avec 5 litres de terre ordinaire.  
 
En hiver, si vous n’avez pas l’usage de votre compost, vous pouvez le conserver en 
le couvrant.  
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·  Les absorbeurs d’humidité 
 

Il est très important d’uiliser le bon type de produits pour absorber l’humidité. Les 
problèmes lors du compostage sont souvent dus à des absorbeurs trop humides ou 
bruts, ou alors à un dosage incorrect. Il ne faut pas utiliser :  

·  De la sciure issue de bois humide ( propriétés d’absorption inadequates) 
·  Gazon ( pH bas qui ralentit le process). 
·  Chutes de bois qui ont des fibres trop longues et qui n’absorbent pas 

correctement.  
·  Paille ou foin 

 
 

·  L’importance de l’aération 
 

Les organismes les plus actifs dans la décomposition consommes de l’oxygène (ils 
sont aérobies). Une circulation d’air est nécessaire à leur bon fonctionnement. Sans 
un apport suffisant d’oxygène, des odeurs nauséabondes vont se développer.   
Le Joracomposter a été conçu pour une circulationd ‘air adaptée à la capacité 
hebdomadaire de traitement. Toutefois, si le composteur est surchargé, l’oxygène 
sera insuffisant et des odeurs vont se développer.  
L’utilisation de sciures absorbe l’humidité, structure le mélange en le gardant aéré. 
 

·  L’importance du mélange 
 
Un des gros avantages des Joracomposters est la facilité de mélange. En le faisant 
tourner, le contenu est mélangé, aéré, l’humidité est diffusé et une nouvelle couche 
est mise à disposition des microorganismes pour digestion.  
 

·  Equilibrer correctement les déchets 
 

L’addition de sciure a 3 fonctions importantes. Les microorganismes ont besoin de 
carbone et d’azote. Pour chaque unité d’azote (N) il doit y avoir 30 unités de 
carbone (C).  Les déchets verts et de cuisine sont très riches en azote. Donc du 
carbone doit être ajouté pour équilibrer le mélange. Quand on ajoute de la sciure, 
cela :  

1. absorbe l’humidité 
2. ajoute de la structure au compost 
3. fournit une source de carbone pour les micro-organismes  



 10 

9. Troubleshooting 
 

Comment reconnaître si le mélange a le bon taux d’h umidité? 
 
En utilisant des gants, prendre un epu de compost dans les mains et le presser.  
Si de l’eau coule entre vos doigts, il est trop humide.  
Si seulement quelques gouttes d’eau coule, le niveau d’humidité est correct.  
Si le tas tombe en miettes, alors il est trop sec. 
 
Problèmes de température 
 
Problème  Cause Solution  
Faible 
chaleur ou 
pas de 
chaleur 

1. Mélange trop sec 
 
 
2. Mélange trop humide 
 
3. Vent trop froid 

1. Arrosez avec l’eau de condensation 
 
2.  Voir la rubrique mauvaises odeurs ci-
dessous 
 
3. Ne pas tout vider en même temps, 
Ouvrir les panneaux de 3-4 mms. 

Larves de 
mouches 

Température trop faible 
et humidité 

Ajouter de la sciure et bien mélanger. 
Ajouter une bouteille d’eau chaud pour 
réchauffer 

Champignons Présence naturelle Aucune 
Gros 
aggrégats 

Trop humide Ajouter de la sciure et bien mélanger 

 
Mauvaises odeurs 
 
Si des mauvaises odeurs se dégagent du composteur, cela peut être du à une ou 
plusieurs des raisons suivantes : 

·  Il n’y a pas une circulation d’air suffisante.  
·  Les déchets sont trop humides 
·  Le composteur a été rempli trop rapidement, cela a fait baisser la 

température et a stoppé le process. 
 
Si l’équilibre sciures-déchets est incorrecte et si le contenu est trop humide pour se 
désagréger : 

1. S’assurer que les panneaux sont ouverts 
2. Rajouter de la sciure 
3. Faire tourner plusieurs fois le composteur pour faire circuler l’air 
4. Si il y a des aggrégats, les casser avec un outil de jardin.  
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Odeur  Causes  Solutions  
Ammoniaque Process intensif 

Haut pH. 
Ajout d’additifs carbonés, mélanger 

Putréfaction-gaz Mélange trop 
humide 

Ajouter de la sciure sèche, bien mélanger 

Acidité Manque 
d’oxygène, pzut 
être du à une 
surcharge 

Vider des déchets, ajouter de la sciure, 
bien mélanger 

 Mélnage trop 
humide 

Ajouter de la sciure, bien mélanger 

 Arrive parfois lors 
du démarrage 
d’un nouveau 
compartiment 

Ajout de compost, bien mélanger 

 
 
 
 
Charactéristiques du bon fonctionnement d’un compos teur 
 
Regardez dans votre composteur Jora ! 

�  La chaleur doit être présente après la première semaine d’utilisation 
�  Quand vous ouvrez le panneau supérieur, si des aggrégats se sont formés, 

cassez-les avec un rateau. 
�  Si le mélange est trop sec, mouillez-le avec de l’eau 
�  Ajouter les déchets 
�  Ajouter la quantité de sciure 1 pour 10 
�  Fermer le couvercle et tourner au moins une fois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


